HOLBORNE

2 5
3 3
1

Passion

Hybrid Vollverstiarker



Technische Daten

Leistung: 2x 70 Watt @ 8§ Ohm
Verstéirkungsfaktor: +26..+40dB
Verzerrungen: <0,19% @ 50 Watt
Frequenzgang: 20Hz ... 100 kHz
Line input: 4x RCA
*Phono input: IXRCA
MM (+40dB) or MC (+60dB)
RIAA: +0,5dB
‘ S e *Oberfliche: Schwarz oder Silber
Fernbedienung: power, source, volume
o *Netzanschluss: 230/115 VAC
e ey 0/05/300 Watt
Dimension BxTxH: 430x330x105 mm
Gewicht: 1B kg

Dieser Vollverstarker mit integrierter Phonovorstufe vereinigt jahrzehntelange Erfahrung im Verstirkerbau und

* bitte bei der Bestellung angeben

tiberzeugt vom ersten Ton an durch seine unglaublich harmonische Musikalitit. Aus Uberzeugung wird bei
HOLBORNE durchgehend mit analogen Klangquellen entwickelt, und es werden aus klanglichen Grtinden keine
Mikroprozessoren verbaut.

Der HOLBORNE PASSION basiert auf unserer einzigartigen Rohren/FET Hybridtechnologie und ermoglicht
damit musikalische Dynamik und Detailreichtum wie sie bisher in dieser Bauform als unerreichbar galten. Die
Phonovorstufe, wahlweise ausgelegt fir MC- oder MM-Tonabnehmer ist integrierter Teil des musikalischen
Konzeptes. Der Gesamt-Verstarkungsfaktor ist in einem weiten Bereich einstellbar, um die perfekte Anpassung

an unterschiedliche Lautsprecher zu garantieren.
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